
 

SOCADORES PNEUMÁTICOS DE PISO 
 
 

Também chamados de compactadores, são máquinas que tem por função promover o 

adensamento de vários tipos materiais por compressão. Os modelos com prolongador e 

de maior capacidade são destinados a operações de solo e são denominados socadores 

de piso. 

Sua concepção mecânica está direcionada a permitir comodidade e simplicidade de 

manuseio, fazendo com que o operador direcione sua atenção apenas em guiar a 

ferramenta.  

Foram desenvolvidos para trabalhos árduos e em ambientes poluídos, contando com 

vedação especial para evitar a contaminação dos componentes internos com sujeiras e 

poeira. 

Tem aplicação na moldagem e compactação: de areia em grandes caixas de fundição, 

nos aterros em valas inclusive de solos argilosos ou sobre pedras, e nos pisos antes da 

concretagem.  

 São acionados por alavanca e vêm acompanhados de soquete de borracha nos tipos 

SPB-3A e SPB-4A e de aço no tipo SPB-5A. 

São utilizados nas indústrias de fundição, nas siderurgias, em mineração, na 

construção civil em geral, e para obras públicas. 

 

 

 

Atenção:  

 não manusear qualquer equipamento sem o uso de EPI’s adequados 

 a Zaba reserva-se o direito de alterar qualquer produto de sua linha de fabricação sem prévio aviso 

 

 

Nota: as características técnicas indicadas na tabela acima são obtidas com pressão do ar de alimentação de 

6,3 bar (90 psi) na entrada da máquina. 

 
        

 
 

Impactos Peso com Consumo de Conexão Mangueira de

por Minuto Diâmetro Curso Soquete Ar em Vazio de Entrada Alimentação

ipm mm mm kgf l/s BSP mm

SPB-3A 4743051863 1.000 25 75 6,0 12 3/8" 10

SPB-4A 4744051864 800 32 130 11,0 14 3/8" 13

SPB-5A 4745051865 500 42 185 17,5 16 1/2" 13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Referência

Êmbolo

SPB-4A 



 

 

 

 
 

Nota: medidas em mm. 

ENTRADA DE AR

ESCAPE DE AR
GIRATÓRIO

ESCAPE DE AR

ESCAPE DE AR

ALÇA DE SUSPENÇÃO

72O 80O

SOQUETE DE
BORRACHA

SOQUETE DE
BORRACHA SOQUETE

DE AÇO

130

SPB-3A

SPB-4A

SPB-5A

ENTRADA DE AR

ENTRADA DE AR

O 125

1
0

0
0

1
1
6

0

1
1
1
5


